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PROBLEMA RISOLUZIONE
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La radio non emette alcun suono /non si illumina il canale * * * *
Si illumina il canale in uso ma la radio non emette nessun suono * * * * * *
La radio non riceve * * *
Ricezione scarsa * * * *
Problemi di trasmissione * * * * *
Risposta in frequenza ‘PA’ scarsa *
Selettore canali non funzionante * *

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Generali
Canali	 40 (Alan Quarantotto) / 34 (Alan Sessantotto)
Frequenza 	 26.965 � 27.405 MHz (Alan Quarantotto)/26.865 � 27.265 MHz (Alan Sessantotto)
Controllo di frequenza	 PLL
Tolleranza di frequenza	 0,002%
Stabilità di frequenza	 0,005%
Temperatura di funzionamento	 -10 / +55°
Microfono	 dinamico
Tensione di alimentazione	 12,6 Vcc – 10% (positivo o negativo a massa)
Corrente assorbita	 Ricevitore 1A al massimo volume 0,5A in posizione Stand-by
Ciclo di utilizzo (% su 1 ora)	 TX 5%; RX 5%, Stand-by 90%
Dimensioni	 55 x 165 x 205 (AxLxP) mm
Peso	 1,650 Kg
Connettore d�antenna	 Tipo standard americano
Strumento	 Illuminato, indicante la potenza ed il campo ricevuto

Trasmettitore
Potenza d�uscita max AM/FM	 4W
Modulazione 	 AM/FM
Percentuale di modulazione	 > 90%
Soppressione delle armoniche ed emissioni spurie	 Nei termini di legge
Risposta in frequenza 	 500 Hz – 3KHz – 5dB
Impedenza d�uscita	 50 ohm sbilanciati

Ricevitore 
Sensibilità	 0,5 �V per una potenza d�uscita audio 2W
Rapporto segnale/rumore	 0,5 �V per 10dB S+N/N con modulazione del 30% ed a 1000Hz
Selettività	 6 dB a 3KHz
Reiezione alle immagini	 Migliore di 50 dB
Reiezione alla frequenza intermedia	 Migliore di 60 dB a 455 KHz
Controllo automatico di guadagno (AGC)	 audio inferiore a 12 dB con 10�V – 0,4V
Squelch	 Regolabile: soglia minore 1 �V
Risposta in frequenza audio	 300 ÷ 3000Hz
Distorsione	 500mV 10%
Reiezione ai canali adiacenti	 Migliore di 60dB a 0,3 �V
Frequenza intermedia	 10,7 MHz/455KHz
Filtro	 Correzione toni
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Controllo guadagno	 30 dB
Potenza d�uscita audio	 ~ 4W su 8 ohm
Altoparlante interno	 8 ohm circolare
Altoparlante esterno (opzionale)	 8 ohm, si disconnette automaticamente l�altoparlante interno

Sezione P.A. (Servizio Pubblico)
Potenza d�uscita	 4W con l�altoparlante interno
Altoparlante esterno per PA (opzionale)	 8 ohm quando il commutatore PA/CB Ł nella posizione PA, il dispositivo funziona per il Servizio Pubblico

Le speci�che sono soggette a modi�che senza preavviso.

Un dispositivo di sezionamento adatto deve essere previsto nell�impianto elettrico.
Tale dispositivo deve disconnettere entrambi i poli simultaneamente.

CTE International dichiara che il prodotto e conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della Direttiva del 2014/53/UE.
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI: Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151  “Attuazione delle 
Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. 
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria 

vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura 
giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla 
al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’a-
deguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute 
e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte 
dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n.22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. 
n.22/1997).

Prodotto o importato da:  
CTE INTERNATIONAL s.r.l.  

Via. R.Sevardi 7- 42124 Reggio Emilia Italia 
www.midlandeurope.com

L’uso di questo apparato può essere soggetto a restrizioni nazionali. Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni. 
Per informazioni sulla garanzia visitate il sito www.midlandeurope.com
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