TRANSCEPTOR MOVIL CB-27 FM/AM
CB-27 MOBILE TRANSCEIVER
EMETTEUR-RECEPTEUR MOBILE CB-27
RICETRASMETTITORE CB-27 VEICOLARE
CB-27 FUNKGERATE

X

a ".—‘. ‘i
.\ 4 ) -
X N e
A &
A P L
|

|
)
Ko
' )

Accesorios incluidos:
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TRANSCEPTOR MOVIL CB/27 FM/AM MULTINORMA EUROPEA

JOPIX GS30

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rango de frecuencias: 26.965 MHz. - 27.405 MHz.
Multinorma europea.

Potencia de transmisién: 4 W (FM/AM).
Alimentacion: 12-24 V.

Canales: 40 CH.

Potencia: 4 W.

Modos: AM/FM.

Escaneo de canales.

ASQ (control automatico de squelch).

Canales 9-19 directos.

Conector de antena: UHF/SO_239.

Peso: 550 gr.

Medidas: 120 x 88 x 35 mm.

Gran display frontal retroiluminado (6 colores).

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

ACCESORIOS OPCIONALES

0249 0235 0236 0245 0245V M1100
SUPER SUPER SUPER SUPER STAR SUPER STAR JETFON
SANTIAGO SANTIAGO SANTIAGO P-145 P-145 M 1100
300 600 1200 TRUCKER TRUCKER (V) 710 mm
480 mm. 1540 mm. 2000 mm. 1.500 mm. 1.500 mm. Elemento
Varilla Varilla Varilla Varilla cénica Varilla cénica radiante
inoxidable. inoxidable. inoxidable. carbonium. carbonium. Cobre.
Cabley Cabley Cabley Cabley Sin cable. h
conector. conector. conector. conector.
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[ o257Vt | ANTS75 ANT40 ANT45 0238
SUPERSTAR é JETFON S75 JETFON JETFON SUPER
B 271/2 EXTRA4O EXTRA4S SANTIAGO
\ CON BASE L
BASE § MAGNETICA. CON BASE CON BASE CB200
5.300 mm. 760 mm. MAGNETICA. MAGNETICA., CON BASE
Fibra de vidrio. Acero 440 mm. 450 mm. MAGNETICA.
inoxidable. Acero inoxidable. Fibra de 317 - 340 mm.
vidrio. Acero+ABS+

Cobre.
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3127 PCF7 3121 PC810 SOPORTE MICROFONO
FUENTE DE ALIMENTACION FUENTE DE AL|M|%N_IA£L|£JN
5/7 Amperios. 10 Amperios. [lia

13,8 V.C.C. 13,8 V.C.C.

Estados miembros de la Unidn Europea donde puede utilizarse este transceptor CB-27:
BE BG Cz DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV
LT LU HU MT NL AT PL PT RO Sl SK Fl SE UK

Importador exclusivo: www.pihernz.com



