MEPRX Instrukcja obstugi

Radiotelefon CB AM/FM
TIGER LEMM 27 € 1468 O
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Parametry Techniczne MIMEPRX
PARAMETRY NADAJNIKA SPIS TRESCI
MOC WYJSCIOW . ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4W Parametry Techniczne.......ccovveveveeceencnes 2
Rodzaj €misji .ccuvvrreeeeeiiiiiiiieeceeeiieeecesneee e A3 (AM), typowa 90%

FM max dewiacja +/- 2,5 KHz Opis przyciskow i gafek sterujacych...... 3
CzestotliwoSE Pracy ......cccceevveevveeevvnerreeereeenenee. 26,960 - 27,400 MHz OpIS UrZAZENI8.veereeeeeseere s 4
Pobor pradu przy nadawaniu ..........ceiiieeeeeneenee. bez modulacji 1,3 A

przy 13,8V InStalacja .......ocoeveeeeeenerrrenirinerereseeeena 4
Pobor pradu (max.) przy nadawaniu ................ petna modulacja 2,0 A/13,8V Praca 7 radiotelefonem ... 5
PARAMETRY ODBIORNIKA Karta gwaranCyjna........ocoeerereeurerecnceens 7
Typ UKIAAU ..o przemiana czestotliwoséci

z drugg czestotliwoscig Deklaracja zgodnosCi .........ccoeeeerereenenn. 8

posrednig 455MHz, na filtrze

ceramicznym
(©F41 (0 1Yo, 1,0 uV w stosunku do

10dB SND
SelektyWnosE ..., 60dB przy +10KHz
LN 01 (=] o b TS impedancja 50 Ohm
Zrodto zasilania .......ceceveeeveeeieeeeee e, napiecie pracy nominalne

12-16V DC (-) na masie
ROZMIAIY oo 124x190x38 mm
Waga e 1,3 Kg




MMEPRPX Opis przyciskéw i gatek sterujgcych
PLYTA CZOLOWA:

1. Gniazdo mikrofonowe. Uwaga: bez przytagczonego mikrofonu CB radio

nie pracuije.
2. Ustawianie poziomu Squelch’a. Stuzy do kasowania szumow ® O
i sygnatow szkodliwych odbieranych przez radio. W zaleznosci od ich N
nasilenia nalezy ustawi¢ (stuchowo) odpowiedni poziom Squelch’a lem| TiGer 27 ; 5----‘,.‘-'--‘--ERXi._:._}_\\ @
celem ich catkowitego wyciszenia, pozostawiajac radio na nastuchu. CH@ =
3. Wytaczanie i wigczanie radia, regulacja poziomu gto$nosci. @ ) e ©
4. Przetacznik rodzaju modulacj. Q o | |(® (&) @
5. Przetacznik kanatow ,w gore”, ,w dot”. 5 é) éa) 5 Eé

6. Wskaznik nadawania.

7. Wskaznik odbioru.

8. Przetgcznik wyboru kanatow 9, 19; praca na aktualnym kanale
9. Wyswietlacz kanatow

PLYTA TYLNA:

10.Gniazdo antenowe przystosowane tylko do wtyku PL-259 O P ANT = it D)
oraz przewodu typu RG-58 (50 Ohm) lub RG213/8 (50 Ohm). o oG o o

11.Gniazdo zewnetrzne gtosnika lub stuchawek. Wymagana C€E14660O 1 @ czemmony ®
impedancja wynosi 8-16 Ohm. Po wioZeniu wtyczki nastepuje Sh Q
automatyczne wytaczenie gto$nika w radiotelefonie. < S

12. Przewody zasilajgce (czerwony i czarny) dla napiecia statego 13,8V.




Opis urzagdzenia

MEPRX

Jest to radiotelefon przeznaczony do
komunikacji  dwukierunkowej  (odbior,
nadawanie). Synteza  czestotliwosci
umozliwia obstuge 40 kanatow w pa-
$mie 27 MHz ,Citizen Band”, prace bez
zaktbcen w czasie odbioru i nadawaniu.
W produkcji uzyto tranzystoréw o parame-
trach umozliwiajgcych bezawaryjng prace
urzadzenia w warunkach krytycznych.

Radiotelefon moze by¢ uzytkowany
w samochodzie - zasilanie 13,8V. Row-
niez mozna w/w urzgdzenie uzytkowac
jako radiotelefon bazowy - wymaga to
zastosowania zasilacza stabilizowanego
230/13,8V/3A min.

ODBIORNIK

Odbiornik zostat skonstruowany jako
bardzo czuty i bardzo selektywny uktad
na bazie superheterodyny z podwdjng
przemiang, co spetnia potrzeby syn-
tezy odbiornika dla prawidtowej pracy
na wszystkich kanatach CB. Uzyte fil-
try ceramiczne pozwolity na uzyskanie

wysokiego stopnia selektywnos$ci radia
przy odbiorze oraz selektywno$ci mie-
dzykanatowej, dzieki czemu nadawanie
na sasiednich kanatach nie powoduje
dokuczliwych zaktocen.

Ustawiany Squelch Control umozliwia
wyciszenie odbiornika, kiedy nie jest od-
bierany sygnat i umozliwia ustawienie
roznych pozioméw wyciszenia w zalez-
nosci od poziomu przychodzacego sy-
gnatu.

NADAJNIK

Nadajnik daje mozliwo$¢ pracy na
wszystkich kanatach CB z mocg 4 waty
przy zasilaniu pradem statym dzieki wy-
korzystaniu w produkcji tranzystorow
wysokiej jakosci oraz innych czesci elek-
tronicznych o niskich wspotczynnikach
strat.

ZASILANIE
Radio ma mozliwo$¢ zasilania pra-
dem statym zarbwno w samochodach

0 ujemnie jaki i dodatnio spolaryzowane;
,masie” pojazdu. Staty prad zasilania
doprowadzany jest do urzgdzenia przez
przewdd zaopatrzony w bezpiecznik.

INSTALACJA RADIOTELEFONU

Zawsze nalezy instalowaé radio tak,
aby byt do niego fatwy dostep, urza-
dzenie mozna instalowa¢ pod deska
rozdzielczag samochodu, uzywajgc do
tego specjalnego uchwytu zatgczone-
go w wyposazeniu. Nalezy przykre-
cic przy pomocy zaftaczonych wkre-
tbw uchwyt w wybranym miejscu,
a nastepnie przymocowa¢ radio do
uchwytu przeznaczonymi do tego celu
Srubami.

STROJENIE ANTEN
SAMOCHODOWYCH
| BAZOWYCH

Przed wtaczeniem radiotelefonu nalezy
upewnic si¢, ze antena jest prawidfowo
zestrojona.
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MEPRX

Praca z radiotelefonem

NIE WOLNO NADAWAC
BEZ PRAWIDLOWO
PODEACZONEJ ANTENY

PODtEACZENIE ANTENY

Kabel potgczeniowy z anteny musi by¢
zakonczony wtykiem typu PL-259. Ante-
ne podtgczamy do gniazda znajdujacego
sie na tylnej ptycie radia. Podtgczy¢ moz-
na tylko anteny oryginalnie przystoso-
wane do pracy na pasmie CB tj. 26.965
- 27.405 MHz bazowe i samochodowe.

PODtACZENIE ZASILANIA

Urzagdzenie przeznaczone jest do pracy
ze zrédtem zasilania pradu statego 10,8
- 15,6V przy ujemnej lub zerowej masie.
Zaopatrzony w bezpiecznik przewdd jest
wystarczajacy do wykonania niezbedne-
go zasilania do radia. Kabel czerwony
(z bezpiecznikiem) nalezy podigczy¢ do
(+) zasilania (akumulatora), czarny do (-).

W samochodzie o ujemnej ,masie”
czerwony przewdd nalezy przytaczy¢ do
bieguna dodatniego, a czarny do masy
pojazdu.

Radio pobiera maksymalnie 1,5A pra-
du, nalezy wiec uzywa¢ podtgczenia,
ktore zapewni skuteczne zasilanie, nie
zawierajagce bezpiecznika, poniewaz
przewod zasilajgcy radia jest zaopa-
trzony w bezpiecznik. Podtgczenie radia
w tym miejscu zapewnia state zasilanie
nawet wtedy, gdy zapton samochodu
jest wytaczony.

UCHWYT MIKROFONOWY

Uchwyt mikrofonu nalezy umiesci¢
w dowolnym wygodnym do uzytku miej-
scu.

ZAKEOCENIA POCHODZACE
OD ZAPLONU POJAZDU

Zazwyczaj w nowoczesnych pojazdach
tlumienie zaktocen pochodzacych od za-
pfonu jest wystarczajace, aby zabezpie-
czy¢ przed jego wptywami radiotelefon.

W przypadku wystepowania zaktdcen
w radiotelefonie nalezy usung¢ przyczy-
ne u elekiryka samochodowego.

PRACA Z RADIOTELEFONEM

ODBIOR

1. Sprawdzi¢, czy radio jest prawidtowo
wtgczone do zrddfa zasilania 12-13,8V
pradu statego.

2. Sprawdzi¢ czy zostata podigczona
prawidtowo antena CB.

3. Wtozy¢ mikrofon w gniazdo do tego
przeznaczone na ptycie czotowej.

4. UstawiC zadany kanat za pomocg
przetacznikéw na ptycie czofowej.

5. Ustawi¢ poziom SQUELCH na mini-
mum (gatke w lewo do oporu).

6. Wtgczy¢ zasilanie potencjometrem
POWER/VOLUME. Ustawi¢ gto$no$é¢
na wygodnym do stuchania poziomie
i radio jest gotowe do pracy.

USTAWIANIE POZIOMU
SQUELCH

SQUELCH ma za zadanie wyelimino-
wanie szumoéw podczas nieobecnosci
sygnafu. Aby wifasciwie ustawi¢ poziom
SQUELCH nalezy ustawi¢ gtosnosc¢ tak,
aby szum byt styszalny, przekrecajgc
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Praca z radiotelefonem

MEPRX

kontrolke SQUELCH doprowadzi¢ do
miejsce, w ktérym szum znika.

W tym potozeniu radiotelefon bedzie
,cichy”, podczas pracy bez sygnatu ze-
wnetrznego. Pomimo tego odbierany
sygnat bedzie styszalny. Aby odbiera¢
sygnaty bardzo stabe z odlegtych stacji
nalezy zmniejszy¢ poziom SQUELCH.

GNIAZDO ZEWNETRZNEGO
GLOSNIKA

Zalecany do gto$nika zewnetrznego
jest wtyk typu stuchawkowego. Impedan-
cja przytaczanych stuchawek lub gtosni-
ka powinna wynosi¢ 8-16 Ohm.

Wiaczenie urzadzenia zewnetrzne-
go automatycznie odcina gto$nik we-
wnetrzny.

NADAWANIE

W celu nadawania nalezy nacisngé
przycisk w mikrofonie. WysSwietlacz TX
informuje o nadawaniu sygnatu na wy-
branym kanale. Mikrofon nalezy uzywaé
podobnie jak stuchawki telefonicznej

trzymajac go kilka centymetréw od ust,
nalezy méwi¢ normalnym tonem. Pod-
czas nadawania odbiornik jest wytgczo-
ny i odbieranie jest niemozliwe. Podobnie
sygnat nie moze by¢ odbierany przezinng
stacje podczas jej nadawania - wymaga
to naprzemiennej pracy dwoch komuni-
kujacych sie urzadzen. Aby ponownie
odbiera¢ nalezy po prostu zwolni¢ przy-
cisk w mikrofonie.

UWAGA:

Urzadzenie posiada gwarancie na
okres 1 roku.

Nie podlegajg naprawom gwarancyj-
nym nastepujace uszkodzenia z winy
uzytkownika:

— nieprawidfowe podtgczenie zasilania
(zta polaryzacja +/- lub niewtasciwe
napiecie)

— praca podczas nadawania TX bez
anteny lub przy uzyciu nieprawidtowe;
anteny (nastepuje wtedy uszkodzenie
stopnia koricowego mocy nadajnika)

— uszkodzenia mechaniczne.

KOMPLETNE WYPOSAZENIE
RADIA ZAWIERA:

1. radiotelefon z wtykiem zasilajgcym
z gniazda zapalniczki w samochodzie

2. uchwyt do radiotelefonu
3. komplet $rub

4. mikrofon

5. uchwyt mikrofonowy

6. instrukcja

( IMPORTER N
Przedsiebiorstwo
Handlowo Ustugowe

MEPRX

D. Migacz, K. Poreba, A. Strozik
Spotka Jawna

ul. Nawojowska 88b
33-300 Nowy Sacz

tel. (018) 443 86 60+64
(018 )444 44 90
fax (018) 443 86 65

e-mail: cbo@merx.com.pl

www.merx.com.pl
\_ P Y,
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MEPRX

Karta gwarancyjna

NI faDIYCZNY ...t

ROK PrOAUKC]i.....cvurererererererereseeeseeeseees Data sprzedazy oraz piecze jednostki sprzedajace
Warunki Gwarancji
1. PHU MERX udziela gwaranciji na sprawne dziatanie urzagdzenia w okresie 12-stu miesiecy od daty zakupu.

2. Warunkiem uzyskania gwarancji jest odnotowanie przez sprzedajgcego daty sprzedazy oraz umieszczenie
pieczeci punktu sprzedazy.

3. Zakres gwarancji obejmuje bezpfatne usuniecie usterek powstatych wskutek btedéw produkcyjnych lub wad
materiatowych, wzglednie wymiane na urzadzenie wolne od wad.

4. Naprawy gwarancyjne wykonywane sg po dostarczeniu przez uzytkownika urzadzenia do punktu sprzedazy.
Obstuga gwarancyjna jest prowadzona przez sprzedawce.

5. Gwarancji nie podlega:

uzytkowanie urzadzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi,

wprowadzanie zmian w instalacji i urzadzeniu; zerwanie plomb firmowych.

dalsza eksploatacja pomimo wystgpienia pierwszych objawéw wadliwej pracy urzgdzenia,
stopien koficowy urzadzenia,

wszelkich uszkodzen mechanicznych.

6. Gwarancja traci wazno$¢ w przypadku stwierdzenia samowolnych napraw przez uzytkownika.

Data NAPIaWY:....coceevveerererererserenseeeeaneens PIECZEC ..vreureeereerreresstresseeseaseseasssesssessenneassees
Data Naprawy:......cococeeveeeemmnerinerereseneseenes PIECZEC oveereiererererersrreseers e ssse e ansens
Data NAPraWY:....cocceeeeeeeceeerereeaeeeeeeaeens PIECZEC ..vueueveeereeneresstreseseseaseseasssesssesseneasses
Urzadzenie wymieniono na nowe wskutek wad fabrycznych W dniu .........c.oeeeeererernrcrrenenes

@ Ograniczenia mozliwo$ci korzystania
z radiotelefonow CB w Europie

PANSTWO | OGRANICZENIA

Austria Zabronione

Belgia 40Ch-4W FM wymagane zezwolenie
40Ch-1W AM wymagane zezwolenie

Dania 40Ch-4W FM bez zezwolen

Finlandia 40Ch-4W FM bez zezwolen
40Ch-1W AM bez zezwolen

Francja 40Ch-4W FM bez zezwolen
40Ch-1W AM bez zezwolen
Niemcy 12Ch-1W AM bez zezwolen
40Ch-4W FM bez zezwolen
Grecja 40Ch-4W FM bez zezwolen

40Ch-4W AM bez zezwolen

Hiszpania 40Ch-4W FM wymagane zezwolenie
40Ch-4W AM wymagane zezwolenie

Holandia 40Ch-4W FM bez zezwolen
40Ch-1W AM bez zezwolen

Irlandia 40Ch-4W FM bez zezwolen
40Ch-4W AM bez zezwolen

Norwegia 40Ch-4W FM bez zezwolen

Polska 40Ch-4W FM bez zezwolen
40Ch-4W AM bez zezwolen
Portugalia 40Ch-4W FM bez zezwolen
40Ch-1W AM bez zezwolen

Szwecja 40Ch-4W FM bez zezwolen
40Ch-1W AM wymagane zezwolenie

Szwajcaria | 40Ch-4W FM wymagane zezwolenie
40Ch-1W AM wymagane zezwolenie

Wielka 40Ch-4W FM wymagane zezwolenie
Brytania
Wrtochy 40Ch-4W FM wymagane zgloszenie

40Ch-1W AM wymagane zgtoszenie

CE - znak zgodnie z wymaganiami Dyrektywy
A Europejskiej 1999/5/CE.

5. urzadzenie do recyklingu

Urzadzenie dopuszczone do uzytkowania na terenie RP.

fPieczeé sklepu: \




MEPRX

Frzedsigbiorstwo Handlowo Uslugows” MERX™
D. Migacz, K. Porgba A. Strozik - Spdtka Jawna
33-300 Nowy 5acz ul. Nawojowska B8b

tel. (0118) 4438660-64 fax. (018) 4438665

NIP 734-00-11-638 REGON 004406845

KRS 0000066005

http:/ fwww.mens.com.pl

e-mail; moffice@merx.com.pl

Bank Polskiej Spbidzielczodci 5.A. 1/0 Nowy Sacz
Nr 15 19301826 2006MA014250001

DEKLARACIA ZGODNOSCL NR 3/2010

Przedstawiciel producenta: PHU ,MERX" — Spéika Jawna

Adres: 33-300 Nowy Sacz, ul. Nawojowska 88b
Rodzaj urzadzenia: Radictelefon ruchomy CB FM/AM

Model: Lemm Tiger 27

Producent: FULL SUN LIMITED HONG KONG - CHINY
Wymieniony powyzej wyrdb:

Speinia wszystkie istotne techniczne wymogi stosowne dla produktdw w zakresie unijnych
dyrektyw kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC 89/336/EWG i telekomunikacyjnych
urzadzen koficowych i urzadzen radiowych RTTE, bezpleczenstwa uzytkownika - Dyrektywy
99/5/WE.

Informacje dodatkowe:

Produkt spetia wymagania dyrektyw i zostal oznakowany znakiem:

C€1466 ©

Frodukt ten byt badany w:

1. GP —~ Centralne Laboratorium Badan Technicznych Urzad Komunikacji Elektronicznej
w  Warszawie, 01-211, ul. Kasprzaka 18/20 — SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR CLBT/C/76/2009 z dnia 11.12.2009.

Normy: Poduapiorsteo Handowo Ushgahe
PN-ETSI EN 300 135-1 : 2005 D
PN-ETSI EN 300 433-1 : 2004 ;?g:%:ﬁ%‘%&mt’h

Miejsce i data wystawienia: Nowy Sacz 2010-02-24 .

PH. U "ME _
B H. U. "MERX™ ~

e spe e
Nazwisko i stanowisko: EW;)

Perp nazwa: Darusz Migacz, Krzyseto! Poreba, Antonl Stdelk -~ spdtha Jawna Preedsicbiorstwn Handiows Ustugows MERX

USTAWA
z dnia 29 lipca 2005 .

o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym '
(Dz. U. z dnia 20 wrze$nia 2005 r.)

)

Rozdzial 5
Obowiazki uzytkownika sprz¢tu
Art. 35. Uzytkownik sprzetu przeznaczonego dla gospodarstw domowych
jest obowigzany do oddania zuzytego sprzgtu zbierajgcemu zuzyty sprzet.

Art. 36. Zabrania sie umieszczania zuzytego sprzetu tacznie z innymi
odpadami.

Art. 42. 1. Sprzedawca detaliczny 1 sprzedawca hurtowy sg obowigzani
przy sprzedazy sprzetu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do
nieodptatnego przyjecia zuzytego sprzetu w ilosci nie wigkszej niz sprze-
dawany nowy sprzet, jezeli zuzyty sprzet jest tego samego rodzaju.

Art. 73. Kto, wbrew przepisowi art. 35, nie oddaje zuzytego sprzetu
pochodzacego z gospodarstw domowych zbierajgcemu zuzyty sprzet,
podlega karze grzywny.

Art. 74. Kto, wbrew zakazowi okreslonemu w art. 36, umieszcza zuzyty
sprzet tacznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny.

Art. 96. Ustawa wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia,
z wyjatkiem:

1) art. 18-20, ktore wchodza w zycie z dniem 1 stycznia 2006 r;
2) art. 6-14, art. 24, art. 31, art. 39, art. 40, art. 42, art. 51, art. 56,
art. 71, art. 72 pkt 417, art. 75 pkt 3, art. 76 pkt 3-5, art. 77
pkt 4, art. 78 pkt 3, art. 80, art. 851 art. 88, ktore wchodzg
w zycie z dniem I lipca 2006 t;
3) art. 21, art. 33, art. 72 pkt 11 art. 84, ktore wchodzg w zycie
z dniem | pazdziernika 2006 r.




