g0 CB-Mobil
P CB-Handfunk
¢ CB-Feststation
&  CB-Zubehtr
PSS PMR/FreeNet
f & Jedermann-Funk/LPD
W20 Scanner/Empfanger
f Videosysteme 2.4 GHz

Dowploaded from www.cbradio.nl

JS'stobo
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Wenn Sie, lieber Leser, diesen Katalog in der Hand halten,
Ist vielleicht schon der erste Schritt fiir eine erfolgreiche
Partnerschaft getan.

Der Kontakt von Mensch zu Mensch steht beim Funk im
Mittelpunkt und schafft durch gute Verbindungen bleibende
Freundschaften. Wir von stabo wollen lhnen mit unserem
technischen Know-how zur Seite stehen, damit Ihnen die-
ses Hobby soviel Freude macht wie uns.

Als einer der fiihrenden Anbieter Deutschlands kénnen wir
mit Stolz sagen, daR auch die kleinste Schraube jedes
Gerdtes durch ,unsere Hande” geht. Fiir uns stehen die
Entwicklung neuer Technologien und eine stindige Qua-
litétskontrolle im Vordergrund.

Die folgenden Seiten sollen Ihnen einen Uberblick iiber
unser aktuelles, erfolgreiches Funk-Programm geben. Bei
Fragen steht lhnen Ihr Fachhéndler jederzeit zur Verfiigung.

Oder Sie rufen uns direkt an.

Viel Freude beim Lesen.

lhre stabo Elektronik GmbH

J'stabo

FUR GUTE VERBINDUNG

CB-Mobilfunk*
Seite 4 bis 10

CB-Handfunk*
Seite 11 bis 12

CB-Feststationen®
Seite 13und 14

iR CB-Funk-Zubehor
B8 Seite15und 16

PMR 446/FreeNet
Seite 17 bis 19

Jedermann-Funk/LPD
Seite 20 und 21

Scanner/Empféanger
Seite 22 und 23

*Beachten Sie bitte beziiglich
Anmeldung und Gebiihren van
CB-Funkgeraten die Hinweise auf
der Riickseite dieses Kataloges.



stabo observer: drahtloses Video-/Audio-Uberwachungs-
system fiir den Innenbereich. Anmelde- und gebiihrenfrei!

Observer CCD-701

Mit dem stabo observer steht ein zuverldssiges
Video-/Audio-Uberwachungssystem (2,4 GHz)
fiir den privaten Gebrauch zur Verfigung. Kamera
und eingebautes Mikrofon nehmen Bild bzw.
Ton auf, die Ubertragung erfolgt drahtlos bis zu
200 m - selbst durch Wande und iiber Grund-
stiicksgrenzen hinweg! Das ermiiglicht eine
Vielzahl spannender Anwendungen: von der
semiprofessionellen Raumiiberwachung oder
Zugangskontrolle iiber den Einsatz im Baby- oder
Krankenzimmer bis hin zur privaten Videokonfe-
renz (mind. zwei stabo observer-Sets erforderlich).

Dank der Multi-Link-Funktion kénnen bis zu

3 Kameras (optional erhaltlich) angeschlossen
werden. Damit wird die fast gleichzeitige Uber-
wachung mehrerer Objekte moglich, denn der
Kanalscan sorgt automatisch fir regelmaRigen
Kamerawechsel. Eine gute Ubertragungsqualitat
wird u. a. garantiert durch die autom. Empfind-
lichkeits-Anpassung, die das ,Uberstrahlen” des
Monitor-Bildes bei hellem Hintergrundlicht wirk-
sam reduziert. Bei schlechten Lichtverhiltnissen
sorgen dagegen 12 eingebaute Infrarot-LEDs
automatisch fiir Beleuchtung. Die Lieferung er-
folgt komplett mit Netzteilen fir Kamera und
Monitor.

Kamera:

® drei Kanale im Bereich 2,4 GHz - 2,4835 GHz

® Sendeleistung 10 dBm, Reichweite bis ca.
200 Meter bei freiem Funkfeld durch einge-
baute Richtantenne

Navigator CCD-801

Das stabo Navigator-Set CCD-801 hilft auch
dem Profi als leistungsstarkes Video-/Audio-
Uberwachungssystem durch Funk-
libertragung (2,4 GHz) von
Bild und Ton. Drahtlos,
ohne aufwendige
Kabelverlegung ist
die Anlage in 10 Min.
~ funktionsbereit fiir
& Ubertragungen bis
zu 200 m. Stecknadel-
grolie 1/3"-Kamera-
linsen mit groBem Auf-
nahmewinkel arbeiten diskret
und mit guter Auflésung auch unter schwierigen
Lichtbedingungen. Der Empfénger bietet Multi-
Link bis zu 3 Kameras - optional auch Sony-Chip-
Earhkamaras - mit zyklischer Umschaltung zur
Uberwachung mehrerer Objekte. Der Anschluf
erfolgt an Monitor, TV oder Videorecorder.
Lieferung erfolgt kompl. mit Netzteilen, A/V-
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Wissen, was losiist...

Immerim Bild sein ...
stabo Navigator CCD-801: drahtlose Video-/Audio-
liberwachung fiir Profis. Anmelde- und gebiihrenfrei!

Havigator®

( -

® Fernsehnorm PAL / schwarz-weil, Bildauf-
ltisung horizontal 380 Zeilen

® Mikrofon nimmt Sprache/Gerausche in bis zu
3 m Entfernung auf

® Auflosung der CCD-Kamera 510 x 582 Pixel

® automatischer WeiRabgleich und Kompen-
sation des Hintergrundlichtes

@ Sichtbereich bei Dunkelheitca. 1 blﬂm
durch 12 Infrarg SIS S

® Stromversorgung: 230/12 "-"-Netiteli

5'/,"-S/W-Monitor: =

@ drei Kanéle im Bereich 2,4 GHz - 2,4835 GHz

® multilink-fahig(bis zu3 Kameras, i
automatische Umschaltung)

® hohe Empfindlichkeit, emgebauta
Richtantenne

AnschluBkabeln (Chinchstecker), sﬂ.sh—l(an‘aera
incl. Montagematerial und Empfanger. :

Kamera:

® drei Kanileim2,4 GHz-Barelch _

® Sendeleistung 10 dBm, Reichweite bis zu
150 m im Freien und 50m in Gabﬂuden
Parabol-Richtantenne

® eingebautes Mikrofon :

® Weitwinkel-Objektiv 3,6 mm/F Z,U

@ automatische Blendeneinstellung

® Ubertragung ab 0,1 Lux Llchtst&rﬁa

® Montagematerial

® Stromversorgung: 230/12 V(600 I'I‘Llﬁ;,'I-NEtZ'tEI

Empfanger:

® 3 Kanéle im 2,4 GHz-Bereich

® LED's fiir Betriebsanzeige, SET-Zustand,
Tonausfall

® Kanalanzeige

® schaltbare multilink-Automatik

® Kontrastregler

® Fernsehnorm PAL / schwarz-weil,
Bildaufldsung 250 Linien vertikal, 300 Linien
horizontal

@ NF-Ausgangsleistung max. 500 mW bei

10 % Klirrfaktor

-'_'I Stromversorgung: 230/13,5 V-Netzteil

stabo observer-Set Art.-Nr. 51035
optionales Zubehaor:

1 Zusatz-Kamera mit

Steckerlader 12V/150 mA Art.-Nr. 51036

® A/N-Verbindungskabel
® Stromversorgung: 230/12 V(600 mA)-Netzteil
stabo Navigator-Set Art.-Nr.51030

optionales Zubehor:
s/w-Kamera mitMontagematerial,

Netzteil 230/12 V(600 mA) Art.-Nr. 51031
Farbkamera mit Sony-Chip

mit Montagematerial,

Netzteil 230/12 V(B00 mA) Art.-Nr. 51032

- 'I""“:




CB-MOBILFUNK

~Nichtnur die CB-Funkkanle haben sich in den letzten
Jahren verdoppelt —auch das stabo-Sortiment hat krafti-

gen Zuwachs bekommen. Mit kompletten Neuentwick-
lungen, die einmal mehr die stabo-Kompetenzim CB-Funk |
dokumentieren. Alle Mobi Igeréite haben die Zulassung

AFMBU" und kénnen daher auch als Faststatmnen

stabo xm 3082

Klein, leicht und Truckers Liebling!
Mit seinem geringen Gewicht und den Mini-Ab-

messungen liberrascht das stabo xm 3082 eben-

so wie mit seiner Leistungsfahigkeit!

@ 80 FM-und 12 AM-Kanéle mit jeweils max.
Leistungvon 4 W bzw. 1TW

@ Praktischer, griffiger Kanalwahler auf der
Frontplatte

@ Squelch-Regler stoppt lastiges Rauschen in
FM und AM

® Balkenanzeige fiir Signalstérke des Funk-
Partners und Anzeige der eigenen, unge-
fahren Sendeleistung
{mit neuem Modulationsverstérker)

@ AnschluB fiir externen Zusatz-Lautsprecher

B116mmxH36mmxT 166,5mm, 750 g

Art.-Nr. 30043

stabo xm 4082

Mobil auf allen 80 FM-Kanalen

Dieses (ibersichtliche Mobilfunkgerét mit 80 FiM-
und 12 AM-Kan&len |46t Sie keine Kontakte ver-

passen! Die ,Busy”-Anzeige signalisiert sofort,

wenn ein Signal die Squelch-Schwelle tiber-

schreitet.

® _Weiche" Rauschunterdriickung FMQ

@ LC-Display bis zu einem Betrachtungswinkel
von 45° ablesbar

® Automatischer Suchlauf findet schnell aktive
Kandle

® Direktschaltung fiir Notrufkanal 9

® Befestigungssystem mit stufenloser Tiefen-
verstellung

® Anschliisse fiir ein externes S-Meter, Selektiv-

ruf-Gerdt und einen externen Zusatz-Laut-
sprecher
® Zigarettenanziinder-Stecker
B170mmxH50mmxT 220 mm, 1,35kg
Art.-Nr. 30044

.CB mobil” auf 80 Kanalen:
Der doppelte SpaR von stabo

emgesetzt werden!

stabo xm 5082

Auch im Komfort perfekt!

Dieses unglaublich komfortable Mobilfunkgerat

bietet alle B0 Kanéle in FM und 12 Kanale in AM

® natirlich mit der maximal erlaubten Sende-
leistung von 4 W bzw. 1TW.

® ,Weiche" Rauschunterdriickung FMQ

@ Stufenlos einstellbare Empfindlichkeit mit
Regler RF GAIN

® MIX-Taste: Bei Empfang auf allen Kanélen
zwischen FM und AM umschaltbar, beim
Senden automatische Anpassung an die
deutschen Vorschriften

@ Gut ablesbares Display mit Hintergrund-
Beleuchtung

@ Bei Empfang Anzeige der Signalstérke; beim
Senden Anzeige der eigenen, ungeféhren
sendeleistung oder des Modulationsgrades
bzw. Hubes

@ Bedienelemente im Nacht-Design

® Buchse filr externen Lautsprecher, exteérnes
S-Meter sowie fiir ein Selektivruf-Gerét
{Zubehr)

B154mmxH52mmxT190mm, 1,3 kg

Art.-Nr. 30046

stabo xm 7082 DTMF

Gezielt rufen, gezielt empfangen

Endlich kénnen Sie Ihre Funkpartner ganz gezielt

rufen —oder deren Sendungen empfangen!

Der integrierte Selektivruf macht das nhne

weiteres Zubehdr méglich!

® G-stelliges DTMF-Selektiv-
ruf-System zum Senden und
Auswerten abWerk einge- e
baut, anderen DTMF-Systemen anpalbar

@ Alle 80 FM- und alle 12-AM-Kanéle mit
4 W bzw. 1 W Sendeleistung

@ Zweikanal-Uberwachung , Dual Watch”

® 7 Speicherplatze

® Suchlauf findet automatisch aktive Kanéle

® Direktschaltung fiir Kanal 9/19

® Display mit Multifunktionsanzeige fiir
AM/FM, SCAN, AUTO-Q, MON, BEEP,
EMG, BATT, DW, DTMF, LOCK

® Kanalanzeige und Frequenzanzeige
gleichzeitig ablesbar

@ Tastaturverriegelung

@ Buchse fir externen Lautsprecher

@ Anschlulé fir externes S-Meter

® Zigarettenanziinder-Stecker

B159mmxH48mmxT 138 mm, 1,3kg

Art.-Nr. 30048




CB-MOBILFUNRK
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stabo xm 8082 DTMF

Technik vom Feinsten
Schauen Sie sich ruhig mal unsere neuen Geréte

Control =
perre
er=
automatische Rauschpegelminderung
® G frei definierbare Funktionen (iber das ® Display mit Multifunktionsanzeige fiir
stabo xm 8082 DTMF Mikrofon zu bedienen AM/FM, SCAN, ASC/ANL, MON, BEEP,
Mit Frontpanel im Wurzelholz-Dekor. @ 80 FM-Kanale mit 4 W Sendeleistung, EMG, BATT, DW, DTMF, LOCK
12 AM-Kanale mit 1 W Sendeleis ® Kanalanzeige und Frequenzanzeige
® G-stelliges DTMF-Selektivruf-System zum gleichzeitig ablesbar
Senden und Auswerten mit Quittungston, @ Tastaturverriegelung
stemen anpalbar @ Buchse fiir externen Lautsprecher
ing ,Dual-Watch” ® Anschlult fiir externes S-Meter
eicherplatze @ /igarettenanziinder-Stecker
@ Suchlauf findet automatisch aktive Kandle B159mmxH4Bmmx T 138 mm, 1,3kg
® Direktschaltung fiir Kanal 9/19 Art.-Nr. 30053




CB-MOBILFUNK
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stabo magnum m

Uberzeugende Leistung im Mini-Format

Ein Minigerat, das es in sich hat!

@ 40Kandle in FM mit4 W und 12 Kanale in AM
mit 1 W Sendeleistung

@ Kanalwahl mit Drucktasten, schrittweise
oder im Schnell-Durchlauf

@ Kanal-Memory —wahlt beim Einschalten
automatisch den zuletzt eingesteliten Kanal

@ LED-Anzeige fiir Signalstérke des Funk-
Partners und Anzeige der eigenen, ungefah-
ren Sendeleistung

® LED-Kanalanzeige

® Umschaltméglichkeit fir Durchsage-Betrieb
liber externen Lautsprecher (PA)

® Zigarettenanziinder-Stecker

B130mmxH34mmxT176 mm, 7709

Art.-Nr. 30028

CB-mobil auf 40 Kanélen
Auch wenn der CB-Funk in Deutschland auf mittlerweile
80 Kanalen erlaubt ist— die stabo-CB-Funkgerate mit
40 Kanélen haben dadurch nichts an Attraktivitat verloren,
weil europaweit einsetzbar (achten Sie auf das CEPT-
Zeichen). Und sie sind beispielsweise in diinner besie-

delten Gebieten eine preisgiinstige Alternative. |

stabo xm 3200 lI

Nicht nurim Urlaub ein

idealer Begleiter

Kleine Abmessungen aulen, interessante Details

im Innern plus einfachste Bedienung und CEPT-

Zulassung fir erfreuliche Sprechfunk-Perspekti-

ven in (fast) ganz Europa.

@ 40 Kandle in FM mit 4 W Sendeleistung

@ Praktischer, griffiger Kanalwahler auf der
Frontplatte

® Squelch-Regler stoppt lastiges Rauschen

@ Balkenanzeige fiir Signalstérke des Funk-
Partners und Anzeige der eigenen, unge-
fahren Sendeleistung

® LED-Kanalanzeige

® Anschlul fiir externen Zusatz-Lautsprecher

® Anmelde- und gebihrenfrei

B116mmxH 36 mmxT 166,5mm, 750 g

Art.-Nr. 30030

stabo xm 7040 DTMF CEPT

Selektivruf auf 40 Kanéalen in FM
40-Kanal FM-Gerat (4 W) mit den gleichen Vor-
zligen wie beim xm 7082 DTMF (siehe Seite 4)
Art.-Nr. 30047

stabo xm 7042 DTMF

gezieltanrufen — gezielt empfangen

40 Kanale in FM/12 Kandle in AM und das Gerét
verfigt tiber die gleichen Vorziige wie das

xm 7082 DTMF (siehe Seite 4)

Art.-Nr. 30049

stabo xm 8040 DTMF CEPT

ASCauchinFM

40-Kanal FM-Gerat mitden
gleichen Eigenschaften wie der
.grole Bruder” (siehe Seite b)
B159mmxH48mmx T 138mm, 1,3kg
Art.-Nr. 30051

stabo xm 3400 Il

Findetiiberall Platz

Kleine Abmessungen aulen, interessante Details

im Innern plus einfachste Bedienung —wenn das

nichts fiir Sie ist!

® 40 Kanile in FM mit 4 Wund 12 Kanéle in AM
mit 1 W Sendeleistung

® Praktischer, griffiger Kanalwahler auf der
Frontplatte

@ Squelch-Regler stoppt I3stiges Rauschen in
FM und AM

® AM/FM-Automatik schaltet auf den FIM-
Kanalen selbsttétig von AM auf FM

® Balkenanzeige fir Signalstarke des Funk-
Partners und Anzeige der eigenen, ungefah-
ren Sendeleistung

@ Anschlul firr externen Zusatz-Lautsprecher

B116mmxH36mmxT166,5mm, 750 ¢

Art.-Nr. 30036



Gewinner des CB-funk-Oscar ‘95,
ermittelt von den Lesern der Fachzeitschrift . CB-Funk™

George CEPT

Mitungeahnten Moglichkeiten!

Kompaktes Gerédt mit vielen innovativen deen:

® 40Kanéle in FM mit max. 4 W Sendeleistung,
regelbar

® Zweikanal-Uberwachung , Dual Watch”

® Regelbare Rauschsperre (Squelch)

@® Schaltbarer Storaustaster unterdriickt Knack-
stdrungen

® 16 Speicherplatze fir lhre Lieblingskandle

@ Speicher-Suchlauf

@ Hall-Effekt beim Senden zuschaltbar

@ Direktschaltung auf Kanal 19

Jackson CEPT ® Empfanger-Empfindlichkeit und Mikrofon-
Die andere Dimension verstarkung regelbar
Ein FM-Spitzengerét in echter President-Manier. @ Roger-Beep
® 40 Kandle in FM mit max. 4 W ® LCD-Anzeige, auf der u.a. auch das Steh-
® Regelbare Rauschsperre wellen-Verhaltnis (SWR) abzulesen ist
@ Kanalwahl durch groien Knopf auf der ® Frequenzanzeige
Frontplatte ® Umschaltmiiglichkeit fiir Durchsage-Betrieb
@ AnschluB fiir externes S-Meter iiber externen Lautsprecher (PA)
® Anschluf fiir externen Lautsprecher ® Sicherheitscode gegen ungebetene Benutzer
@ Mic-Gain B 205 mm x H58 mm x T 240 mm
® RF-Gain Art.-Nr. 31007

@ Roger-Beep
@® ASC (automatische Rauschsperre)
B 200 mm x H 60 mm x T 260 mm

Art.-Nr.31011

Johnson CEPT

Kristallklar und kompromiBlos in FM
: Eine kompromilose FM-Mohbilstation fiir kristall-
- klare Verbindungen auf allen 40 Kandlen. I
. ® 40 Kanéle in FM mit max. 4 W Sendeleistung 5%
— @ Regelbare Rauschsperre (Squelch)
== ‘@ Hohe Ansprechempfindlichkeit der Rausch-
- sperre, groler Regelbereich .
- @ Lieferung einschlieflich Handmikrofonund
¢  Halterung, Befestigungsbiigel sowie Montage-
material -
@ Hohe NF-Ausgangsleistung von 5'W
@ Frontlautsprecher
® Ausgezeichnete Trennscharfe - 70 dB Nach-
barkanal-Selektion E
@ Spiegelfrequenzunterdriickung 60 dB i
B174mmxH52mmxT211 mm,1,1kg
Art.-Nr.31009




ZUBEHOR CB-MOEIIL
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Beste Leistung mit der
richtigen Antenne

Eine gute Antenne ist auch im CB-
Funk ebenso wichtig wie ein lei-
stungsstarkes Funkgerdt. Von der
Antenne hé@ngt ganz wesentlich die
Sende- und Empfangsreichweite
ab. Aber nicht nur dieser , Gewinn”
spielt eine Rolle, auch die mechani-
sche Verarbeitung, Montage, elek-
trische Anpassung, Belastbarkeit
und die Witterungsbestandigkeit.
Worauf Sie sich bei den Antennen im
stabo-Programm verlassen kénnen
—in jeder Hinsicht!
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RC-Topstar

Die flexible Kombination
Dachstrahler-Kombiantenne fiir CB und Auto-
radio oder entsprechende Kombinationen.

Die Montage erfolgt auf eigenem oder mit Hilfe
des mitgelieferten Adapters auf DV-27-FuB.
Ldnge von 720 mm und ist sendeseitig (CB)

mit 20 W belastbar.Eine Antennenweiche ist

im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. 61466

SPA-01

Kiinstliche Masse

ideal zum Betreiben von CB-Antennen an
Fahrzeugen mit Kunststoff-Karosserie
Art.-Nr. 40532




ZUBEHOR CB-MOBIL

Praktische Halterung zur Befestigung der Mobil-
antenne an der Halterung von Aufenspiegeln
Die Montage erfolgt ohne Bohrungen und ist
auch fiir Kunststoff-Karosserien geeignet.
Art.-Nr. 60022

Universalhalterung RS-21

Vielseitig verstellbare, stabile Universal-
Mobilhalterung
Art.-Nr. 00904

Mit diesem Klemmful wird eine CB-Maobilan-

| N ‘ 1
St Strato Hawaii Hawaii : Alalmma
. Washington  gammagp  lfowa Racer 60 Racer 62 :
1/2 Lambda 1/4Lambda 1/2lambda  ~ 1/2lambda. - -1/2Lambda smambda
~ 500hm 500hm ‘500hm "~ < 500hm. S 500hm . 500mm
26-28MHz, © 26-29MHz © 26-29MMz . - 26-29MHz . 26-29MH - 26-28MHz,
211 o A ¢ R 8 SO 0 RN T e b e
{einstellbar) (einstellbar) (einstellbar) - [einstellbar] {einstellbar)
R BB R L R T SR Rl SR
200 W PEP 500 W PEP 200WPEP - 150WPEP « IS0WPEP ' : 1500 \WPEP
1.300 kHz 1,500 kHz 1700kHz = 1.500kHz 1.500kHz -'ummz
280g 550 - 160g. s A o S 4ang 496y
850 mm 900 mm A020mme - o 720mmo L 720mm 1450 mm
@ 13mm @13mm @13mm @13mm’ o @13mm L O1Bmm
Stahl, rostfrei/.  Fiberglas Metall/Karbon, - Stahl, rostfrei/~ Stahl. rostfrei/ - Stahl, rostfrei/:
Karbon, -~ Karbon Karbon - Karbonfaser
Art.-Nr.60025 = Art-Nr.60026  Art.-Nr.60043 Art-Nr.61000 ~Art-Nr.61001  Art.-Nr.40418
Typ.OV* Typ OV Typ .DV" Typ OV T Typ DV Typ L
: : 2 Versandlange
- 30em. -
Spiegelhalterung Dachrinnen-KlemmfuB

tenne schnell und sicher an der Dachrinne
befestigt —einer fiir gute Ab-
strahlung bevorzugten Position.

Art.-Nr. 60023

Antennenkabel DV 27
mit Winkelstecker, ca. 4 m (ohne Abb.)

Art.-Nr. 60031

AntennenfuBB DV 27

Grundstabiler Antennenful® fiir
dauerhafte Einloch-Montage in

der Karosserie.
Art.-Nr. 60030

11

! 'Taxas'_

e [:ufnrndu : Harﬂand
?;’ELadea % ?Hﬂtamhﬂa 7 7/8Lambda
50 0hm  500hm - -500hm -
26-28MHz - 26-28MHz. © 26-28MHz
M 11 11 Y
{einstellbar) {einstelibar) {einstellbar} .
- 36dB 15dB 4608~
- Z000\WPEP .~ BODWPEP 2000 W PEP
2500kHz - 2.400kHz 2 600 kHz
SN e | T ‘b20g.
Ag70mm. 7 1550mm C  1540mm
C@13mm. - @Wmn T @18mm
 Stahl rostfrei/ - Stahl rostfrei/- ~ Stahl, rostfrei/
Karbonfaser  Karbonfaser . - Karbonfaser -
Art.-Nr.40419  Art-Nr.40415  Art.-Nr.61009
TypLPU Ty DV
HP 2
GroB und kréftig

Kraftvollen Klang durch mehr Volumen verspricht
der groRe Bruder des CBL 500. Schwenkbarer
Montagebiigel, Belastbarkeit 5 W, Impedanz
80hm

Art.-Nr. 70047

stabo CBL 500

Klein, klar
und laut
Externer Zusatzlautsprecher fiir alle CB-Maobil-
und Feststationen von stabo. Die Wiedergabe
ist fiir Funkbetrieb optimiert. Kompakte und
robuste Ausfilhrung mit schwenkbarem Montage-
bilgel. Belastbarkeit 5W, Impedanz 8 Ohm
Art.-Nr. 70048
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Robuste

stabo

Gamma 120
Elektrische Lange: 1/4 Lambda
Impedanz: 50 0hm
Frequenzbereich: 26,5-295MHz,
Polarisation: vertikal
Stehwellen-Verhdltnis (SWR): <11
Gewinn: +3dB
max. Belastbarkeit; 500 W PEP
Bandbreite: 1.500 kHz
Gewicht: 7009
Mechanische Lange: 1.200 mm
Bohrung: @13 mm
Strahler: Fiberglas

Art.-Nr. 60027
Antennenfull: Typ .DV”

(inkl. Antennenkabel)

Lecker- Wenn’s
bissen wird
fiir Reich- eng
weiten-

Fans

stabo Magnum

stabo

DV 27 Minilog DV 27 R/Indiana
5/8 Lambda 1/2 Lambda

50 Ohm 50 Ohm
26-28MHz, 27 MHz
abstimmbar

vertikal vertikal
<1,2{einstellbar) <12

+4dB +4dB

250 W PEP 300 W PEP
1.200 kHz 1.500 kHz
130g 130g

930 mm 1.400 mm
213mm @10,5mm
Fiberglas Fiberglas
Art.-Nr. 60018 Art.-Nr. 60040
Typ.DV" Typ ,DV*
Ersatzstrahler {klein)
Art.-Nr.60019

Haftet Die

ohne Ko mpaf( e

Bohrung mit
Magnetfuls

stabo Magnum

Nebraska Minimag/Florida

5/8 Lambda 1/4 Lambda

50 Ohm 50 Ohm

26-28 MHz, 26- 28 MHz

abstimmbar

vertikal vertikal i

<1,1/1(einstellbar) 1,1 {einstellbar) L{

+4dB +2dB i

500 W PEP 30 W PEP ]

1.200kHz 1.000 kHz t

1100g 400 g

1.580 mm 450 mm

keing keing

Stahl, rostfrei/ Karbon  Fiberglas

Art.-Nr. 60029 Art.-Nr. 60038

Befestigung: Befest. Magnetful®

Magnetfull ML-35 0
Art.-Nr. 60039

stabo Echo-Mike

Echo-Mike mit Verstarkungsregler
und einstellbarem Echopegel
Automatische
Spannungs-
versorgung
bei Funkgeraten "
der Seriexm 70.../xm80. .. =3
Firandere Gerate ist eine 9-V-Blockbatterie
erforderlich (nicht im Lieferumfang).

Art.-Nr. 71449

Turner Road King 56
von stabo

Das legendére

CB-Mikrofon

US-Trucker greifen

zum ,,Road King 56"

@ Dynamisches
Mikrofon mit Starschall-
Unterdriickung

@ Frequenzumfang 100 Hz bis 8 kHz

® Ausgangsimpedanz; 2000 Ohm, passend
flir Mikrofoneingdnge mit 600 - 5000 Ohm
Eingangs-Impedanz (ohne Stecker)

Art.-Nr. 71560

Ersatzmikrofon

Paldt fiir viele xm- und
xf-CB-Funkgeréate von
stabo. Lieferung
anschluBfertig und
komplett mit 4-poligem Stecker.
Art.-Nr. 70052

stabo Optimike m

Fiir glasklare Verstandigung

Dieses Verstarker-Mikrofon sorgt fiir eine durch-

dringende, weittragende und doch natiirliche

Modulation.

® Verstdrkung stufenlos
regelbar

@ Sparsamdurch
9-V-Blockbatterie
(nicht im Liefer-
umfang enthalten)

@ Griffiges, attraktives
Design

@ mit4-poligem Stecker

Art.-Nr. 71550

Ersatzmikrofon

Pakt fir die CB-Funkgerate
stabo xm 3200/3400/3082/
4082. Lieferung
anschluffertig und
komplett mit 4-poligem Stecker.
Art.-Nr. 70055

Spannungswandler

24V/13,8V(DC/DC)20A

Zum Einsatz von 12-13,8V-Geréten in
Fahrzeugen mit Bordspannungvon 24V,
2. B.LKW. Der Spannungswandler ist bis
20 A Leistungsaufnahme geeignet.
Art.-Nr. 50027




Egal, welches Hobby-Handy von stabo Sie auch in die
Hand nehmen: In jeder Preis- und Leistungsklasse bietet

stabo xh 9082 DTMF

~ Einfach gut

Sie fragen sich, was noch alles so . drin” ist? Das
ist keine Frage — denn was technisch machbar

ist, das erleben Sie jetzt am neuen Mini-Handy = ‘

mit DTMF-System und direkter Kanaleingabe
 (iber 10er Tastatur. Natiirlich auf 80 Kanalen
t FM/4 Wattund 12 Kanglen AM/1 Watt,
® DTMF-System
® direkte Kanaleingabe
® 30 Speicher
® Sofortumschaltung fir die Not- und

Anrufkandle 9und 19

® 3stufige Batteriesparschaltung
® Zweikanaliiberwachung ,Dual Watch”
® Tastatursperre

'@ Ubersichtliche Anzeige aller Einstellungen im =%
Multifunktions-LC-Display mit zuschaltbarer 5

3

Die Hobby-Handysvon s

stabo ganz einfach das Optimum!

Hintergrundbeleuchtung und 10-stufiger Bal- Gt

ken-Anzeige filr detaillierte Informationen
® Gehause aus schlagfestem Kunststoff
® Lieferung mit Antenne, Batteriekasten,
12-V-Lade-/Netzteiladapter, Giirtelclip und
Trageschlaufe
B55mmxH142mmxT36mm, 247 g
Art.-Nr. 20047

stabo xh 9040 DTMF CEPT

Grenzenlose Kommunikation
Mit 40 FM-Kandlen/d Watt und allen Fea

™ des xh 9082 DTMF und CEPT-Zu

B5S5mmxH 142 mmx T 36 mm, 247 g
Art.-Nr. 20045

stabo Junior

GroBer FreizeitspaB fiir
die Kleinen!
Hobustes und pr rtes Mini-Handy in
pfiffig-farbenfrohem Design und kinderleichter
Bedienung.
@ Klare Funkverbindungen auf einem Kanal
in FV
@ Tonruf-Funktion eingebaut
@ Flexible Gu

@ Ann und gebiihrenfrei
B6ImmxH200mmxT36mm,230¢g
Art.-Nr. 11025

Art.-Nr. 11026

R stabo Gamma i
®=  DasDoppel-Pirchen

Zwei Kanale und Auslieferung im
Zweierpack —das stabo Gamma Il ist
ein ideales Doppel-Pérchen fiir alle,
die schnell in den CB-SpaR einsteigen

& wollen.

® Kl 2rhindungen in FM auf zwei
tbaren Kanadlen

37 mm, 280g

Ersatzantenne fiir Gamma |

" Art-Nr.61813




xh-Mobil/Netzadapter

mit Antennenanschlul fir die
Handfunkgerate der Serie xh 90 ..
ab Serien-Nr.: 071100

Art.-Nr. 50025

Ladegerat

fiir NiCd-Akkublock

bis 12 V. Ladezeitbegrenzung durch
Timer auf 14 Stunden. LED zur Kon-
trolle des Ladevorgangs.
Ladestrom 50 mA

Art.-Nr. 50003

Lautsprechermikrofon
stabo ML-02

Mikrofon-/Lautsprecher-Kombina-
tion fiir alle Ausfihrungen des
Handsprechfunkgerates xh 80 und
xh 90. AnschluBfertig mit passendem
Doppelstecker. Unentbehrlich fiir
komfortablen Betrieb als Mobil- und
Feststation sowie dann, wenn das
Funkgeratz.B. am Giirtel befestigt ist.
Art.-Nr. 70058

Kfz-AnschluBkabel

Zur Stromversorgung von stabo-
Handsprechfunkgeraten der
xhB0.../xh 90 ...-Serien {iber das
Bordnetz, anschlufertig mit
Zigarettenanziinderstecker.
Art.-Nr. 50021

Mobilhalterung CMB 112,
macht aus einem Handy im Hand-
umdrehen eine Mobilstation
Art.-Nr. 00249

HANDFUNK-ZUBEHOR

Véllig losgeldst - Akkus und Ladegeréte

Akkus sorgen fiir Mobilitat. Sie sind zudem sparsam im

Betrieb. Akkus und Ladegerate von stabo sind daher die
richtige Erganzung fiir lhr Handfunkgerat.

NiCd-Akkuset

Enthélt zehn hochlei-

==ae stungsfahige Sinterzel-
lenzuje 1,2V/700 mAh

| fiirlange Standzeiten

| des Funkgerates.

®  Art-Nr.50009

Lade-
gerit
fiir stabo-Handsprechfunkgerate
der xh 80... -Serie

Ladestrom 200 mA
Art.-Nr.50018

NiCd-Akku-Ladeset
Stecker-Ladegerét fiir Mignon-
Akkus (mit optischer Ladekontrolle).
Bestens geeignet zum Aufladen

von Akku-Sets fiir 2. B. LPDs, Scanner,
CB-Funkgeréte und anderen batterie-
betriebenen Produkten.

Lieferung mit 4 Akkus (700 mAh)
Art.-Nr. 50023

Schnell-
Ladegeriit fiir NiCd-Akkus

bis 12V, Ladestrom; 140 mA, mit
Universal-Kreuzstecker fiir unter-
schiedliche Ladebuchsen.
Art.-Nr. 50007

Weiteres Zu I:_ahiir.'ﬁir Han dsﬁrenhiunkgerﬁte

stabo
SH Mike 01
Mikrofon-/Lautsprecher-Kombi-
nation fiir alle Ausfiihrungen des
Handsprechfunkgerates SH 8000.
AnschluBfertig mit passendem
Doppelstecker. Unentbehrlich fiir
komfortablen Betrieb als Mabil-
und Feststation sowie dann,

wenn das Funkgerat z.B. am Gilrtel
befestigt ist.

Art.-Nr. 70054

Mikrofon-/Lautsprecher-
komhination CMP 111

fiir Handsprechfunkgeréte der
xh80.. /xh 90 .. -Serie
Art.-Nr. 00307

Ohrharer-Mikrofon MEDS
robustes Ohrhdrermikrofon fiir den
Jdiskreten” Einsatz.

Art.-Nr. 01386

Sub-Miniatur-Lautsprecher-
Mikrofon, ML 04
Art.-Nr.01429

Mini-Mikrofon-/Laut-
sprecherkombination ML 03

Art.-Nr. 00305

Batteriekasten
BK-8
12V-Ersatz-
batteriekasten
fiir die stabo-
Handsprech-
funkgerate

der Serien
xhB0.../xh90...
Art.-Nr. 50022

Super-NiCd-
Powerpack
Fiir die stabo-
Handsprech-
funkgerdte der
xh80.../xh90...-Serie, 12V,
600 mAh, in passendem Gehaduse
mit integrierter Ladekontroll-LED.
Art.-Nr. 50017

Tasche CC 275
fiirxh 80.../xh 90 ... -Serie
Art.-Nr. 71489

Hi-Efficient-Kurzantenne,

mit verbesserter Abstrahlleistung
filr Funkgerate der xh B0. . -Serie,
xh 90.. -Serie und SH 8000
Lange: 260 mm. Art.-Nr.60008

Hi-Flexantenne, superflexibel
und anschluBfertig filr die stabo-
Handsprechfunkgerate der

xh 80.. -Serie fiir grofere Reich-
weite. Lange: 740 mm.
Art.-Nr.60010

Teleskopantenne, fiir Funkgerite
derxh80.. -Serie, xh 90.. -Serie
und SH 8000. Lange max. 1300 mm.
Erhiht die sende- und empfangs-
seitig erzielbare Reichweite.
Art.-Nr.61810

Ersatzantenne fiir Beta ll
Art.-Nr.61812

Ersatzantenne fiir Gamma Il
Art.-Nr.61813

Teleskopantenne mit PL-
SteckeranschluB, Lange ca.
1300 mm, geeignet fiir alle Funk-
sprechgerdte mit separatem Anten-
nenanschlufl®. Art.-Nr. 82201




_ CB-FESTSTATION UND ZUBEHOR

Mit einer stabo-Feststation riickt der CB-Funker fast schon zum Profi auf. Ubersichtlich auf
einer groen Frontplatte hat er alle Funktionen und Anzeigen vor sich. Und ein Netzteil

stabo xf 9082 professional

@ B0 Kanale FM/4W, umschaltbar
12 Kandle AM/1 Watt
(zukunftssicher vorbereitet)

@ 10 Kanal-Speicherplétze

@ DTMF-Funktion (Tastatureingabe) mit
Quittungston, 30 DTMF-Speicher

@ 3 Kanalwahimdglichkeiten
(Tastatureingabe, Kanalschalter,
up/down-Tipptasten)

® S-Meter mit kombiniertem Stehwellen-
melgerat

® groBflachiges Multifunktions-LC-Display

® Gerduschunterdriickungssystem
mit leistungsfahiger
Hi/CUT-Schaltung

@ ASC(automati-
sche Squelch
Kontrolle
President-Patent)
fur AM und FM

® ANL-Schaltung

stabo CB-Sat

Die innovative Antennen-Schiissel
Eine CB-Antenne der etwas anderen Art:

Sie gleicht einer Satellitenschilssel auf's Haar.
Und oft ist in Mietwohnungen eher dafiireine
Genehmigung zu bekommen als z. B fiir eine

6 m hohe Groundplane!

Elektrische Lénge:  1/2 Lambda
Durchmesser; 42 cm
Frequenzbereich: alle B0 Kandle
Art.-Nr. 60054

CB-Funken wie ein Profi

ist natiirlich gleich mit eingebaut.

@ HI/Cut-Schaltung

@ Roger-Beep-Schaltung

® Mic-gain-Regelung

® RF-gain-Regelung

@ Scan-Funktion

@ DIN-Anschluf fir Packet-Radio-Betrieb

@ NF-Aufnahmemdglichkeit durch
Mikrofon-Buchsen-Anschiu

® Drei freidefinierbare Funktionen (ber

stabo Optimike desk 3000

@ ultimatives Verstarkermikrofon
‘mitGain-Control

® UP/DWN-Tasten

@ 4Funktionstasten
{filrxm70. .. /xm80. . .-Serig
umschaltbar)

@® On Air Anzeige

@ Stromversorgung iiber
das CB-Funkgerét oder
aus int. Batterie (9-V-Block)

Art.-Nr. 71559

das Handmikrofon auszulsen

@ 230V AC oder 12 V DC-Stromversorgung
® B 280 mm x H 90 mm%T 230 mm
Art.-Nr. 40010

Antennenrotor AR 303

Netzspannung: 220-240V, 50-60 Hz

Leistungsaufnabme: 68 VA

Steuerkabel: @adrig, 0,5 gmm bis 40m

Drehbereich: 360 +5-0 Grad,
mechanischer Anschlag

Drehgeschwindigkeit: 70 Sekunden

pro Umdrehung
Drehmoment: 25Nm (2,5 kpm)
Biegemoment: 500 Nm (50 kpm)
Belastbarkeit: 60 kg
Rohrdurchmesser
Fester Antennenmast; 38-50 mm
Drehbarer
Antennenmast: 24-50 mm
Art.-Nr. 60060



ZUBEHOR CB-FESTSTATIONEN |

stabo
strato GPA 27

Belastbar bis 350 W

Robuste und wetterfeste Fest-
stations-Antenne mit Strahler aus
Aluminium.

Montagerohr-
Durchmesser: 25-42 mm.
Elektrische Lange: 1/2 Lambda

Mechanische Lénge: 5,50 m
Belastbarkeit: bis 350 W PEP
Frequenzbereich;  26-28 MHz
Art.-Nr. 60050

|
L
i

stabo
Power 6

Die kraftvolle Groundplane
Eine Feststationsantenne mit sechs
Radials fir den Stationsbetrieb mit
einer flachen Abstrahlung, die fiir
gute Signale auch in groBerer Ent-
fernung (DX) sorgt.

Elektrische Lange:  5/8 Lambda
Mechanische Lange: 7,05 m

Belastbarkeit: bis 2.000 W
PEP
Frequenzbereich: 26-28MHz

Art.-Nr. 60035

T

stabo
Black Pirate

Die Witterungsbestéandige
Robuste Feststations-Antenne,
dreiteiliger Fiberglasstrahler
(weill) mit regengeschiitztem
Antennenanschlul®.

Elektrische Lange: 5/8 Lambda
Mechanische Lange:5,27 m
Belastbarkeit: 2000 W PEP
Frequenzbereich:  26—28 MHz
einfache Stehwellenabstimmung
am Antennenful

Art.-Nr. 60055

Radial KiT 5

5 Radiale zur nachtraglichen
Montage an die Black Pirate
hisherer Gewinn durch flache
Abstrahlung (ca. 0,9 dBi)
Art.-Nr. 40449
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stabo
CB Bazooka

Die kleine, starke Schwarze
Unauffallig zu montierende, stabile
Feststations-Antenne in schwarz.
Ideal beispielsweise fiir die Mon-
tage am Balkon oder Fenster.

Elektrische Lange:  1/2 Lambda
Mechanische Lange:0,93 m
Frequenzbereich:  alle

80 CB-Kanéle
Art.-Nr. 60052



Erst Zuhehur manht dle Funkstatlun kumpiett
Mit dem richtigen Zubehtr erweitern Sie die Maglich-
keiten einer CB-Funkstation. Ob es sich um MeRgeréte
zur Optimierung der Antennen-Anpassung, starke Netz-

gerate oder ein TNC fiir den attraktiven Datenfunk ,Packet
Radio” handelt, mit Zubehdr von stabo wird lhr Hobby zur

runden Sache!

President TOS-1

Das preiswerte SWR-Meter
Mini-5tehwellen-Meligerat zur Uberpriifung der
Antennenanpassung auf allen 80 kanélen im
CB-Bereich.

@ SWH-Melbereichvon 1:1 bis 1:3

@ Frequenzbereich 26 — 30 MHz

@ bismax. 100 W belastbar

Art.-Nr. 50004

stabo TNC 2

Dateniibertragung -

die neue CB-Dimension

seit der Zulassung von Datenfunk im CB-Bereich
hat ,Packet Radio” eine rasante Entwicklung er-
lebt: Nahezu fehlerfrei und mit hoher Geschwin-
digkeit lassen sich Briefe, Programme und sogar
Bilder libertragen. Ein schon jetzt dicht geknlipf-
tes Netz sogenannter Digipeater” sorgt fiir eine
kostenlose Weiterleitung der Mails weit Giber
die eigentliche Reichweite der Funkstation hin-
aus. Die Technik des TNC 2, das z2wischen PC
und Funkgerat geschaltet wird, hat sich schon
vieltausendfach im CB- und Amateurfunk be-
wahrt,

@ Fehlerkorrigierende Dateniibertragung mit
1.200 Baud

@ Speicherung eingehender Nachrichten auch
bei ausgeschaltetem Computer!

@ Digitale Rauschsperre spricht ausschliellich
auf Packet-Radio-Signale an

@ Bis zu zehn Verbindungsmadglichkeiten
gleichzeitig

@ Monitor-Funktion zum Mitlesen des gesam-
ten Datenaufkommens auf dem eingestellten
CB-Kanal

® Funkfemsteuer-Funktion (abschaltbar) fiir
den Fern-Zugriff auf lhren Rechner

@ Einsetzbar als Daten-Helaisstelle
[..Digipeater”)

@ Ausfiihrliches Handbuch, Software im Liefer-
umfang

Art.-Nr. 50035

Verbindungskabel mit
Modular-/TNC-Stecker,

60 cm lang, zum Anschluf von stabo-Mobilfunk
gerdten mit Modular-Mikrofonbuchse [xm 6012,
xrc Twinstar) andas TNC 2

Art.-Nr. 71557

Verbindungskabel mit
Mikrofon-/TNC-Stecker,

60 cm lang, zum Anschlul® von stabo-Mobilfunk-
geraten mit vierpoliger Mikrofonbuchse an das
TNC2

Art.-Nr. 71558




stabo
Netzgerat P150F

preiswert und robust

12 A Netzteil zur Stromversorgung von 2. B.
Transceivern bis zu 50 W Ausgangsleistung.
® 13,8V Ausgangsleistung

® elektrische KurzschluBsicherung

® 4 mm Laborbuchsen

@ Stahlblechgehduse

Art.-Nr. 00683

stabo
Netzgerit P40F, 4/7 A

Power fiir zuhause

Das ideale Netzgerét, um ein Mobilfunkgerat

auch als Feststation zu nutzen. Beruhigende Re-

serven, so dal sich gleichzeitig ein Zusatzgerat

wie 2.B. das stabo TNC 2 fiir Packet Radio mit

anschlieBen 136t. Auch gut fiir mobile Kiihlbo-

xen und andere Gerate geeignet.

@ 13,8V Ausgangsspannung, 4-mm-Labor-
buchsen oder Zigarettenanziinder-Anschluf

@ Dauerstrom 4 A, kurzzeitig bis 7 A

@ Elektronisch stabilisierte Spannungsregelung

® Rote LED-Betriebsanzeige

@® und natiirlich VDE-gerecht

Art.-Nr.51458

Ersatzantennen
fiir nicht mehr lieferbare
Handsprechfunkgerite

Im rauhen Einsatz kann selbst die stabilste
Handy-Antenne beschadigt werden. Gut, daR es
dann die Original-Ersatzantenne von stabo gibt!

Ersatzantenne Alfa, Alfa 02,

Skyfon 100, GAMMA Art.-Nr.61804
Ersatzantenne

SH 4500, SH 7000, SH6200  Art.-Nr. 61808
SH 7500

Ersatzantenne Beta FM Art.-Nr.651809

Koaxiale HF-Leitungen, Stecker und Filter
Auch aufden , Kleinkram” kommt es an. Denn schnell kann sich ein schlechtes Antennen-
kabel oder ein wackliger Stecker als Schwachpunkt einer ganzen CB-Station herausstellen.
Setzen Sie also auch hier auf die Auswahl der stabo-Funkexperten!

Koaxialkabel H-100, 100 m

Extrem dampfungsarmes Profi-Antennenkabel
im preiswerten 100-m-Ring, Ddmpfung nur 2,2
dB auf 100 m bei 28 MHz, AuBen-Durchmesser
9,8 mm, Doppelschirmung

Art.-Nr. 00464

Koaxialkabel RG213/U. 100 m
Dampfungsarmes und extrem robustes Koaxial-
kabel im preiswerten 100-m-Ring, Dampfung nur
3,6 dB auf 100 m bei 28 MHz, AuBen-Durch-
messer 10,3 mm

Art.-Nr.

Koaxialkabel RG58 C/U. 100 m

AuRerst flexibles und diinnes Koaxialkabel im
preiswerten 100-m-Ring, besonders geeignet fiir
Innenverlegung oder Antennenverbindungen im
Auto, Dampfung 8 dB auf 100 mbei 28 MHz,
Aulen-Durchmesser nur5,8 mm

Art.-Nr.00541

H-10

Elektronischer Blitzschutz

der auf Uberspannungen superschnell reagiert
und die hochempfindlichen Eingangstransisto-
ren moderner Gerdte zuverlissig schiitzt.
Art.-Nr. 00615

Koaxialkabel RG58 C/U, 5m, steckfertig
Die schnelle Verbindung zwischen Funkgerat
und Antenne bzw. SWR-Meter. Steckfertig kon-
fektioniert mit zwei Steckern PL-259, Koaxial-
kabel-Typ RG58 C/U, Lange 5m

Art.-Nr. 61522

Koaxialkabel RG58 C/U, 15 m, steckfertig
Die schnelle Verbindung zwischen Funkgerat
und Antenne bzw. SWR-Meter. Steckfertig kon-
fektioniert mit zwei Steckem PL-259, Koaxial-
kabel-Typ RG58 C/U, Lange 15m

Art.-Nr. 61523

Koaxialkabel RG58 C/U, 0,5 m, steckfertig
Die schnelle Verbindung zwischen Funkgerit
und Antenne bzw. SWR-Meter. Steckfertig kon-
fektioniert mit zwei Steckern PL-259, Koaxial-
kabel-Typ RG58 C/U, Lange 0.5 m

Art.-Nr. 61524

HF-Stecker PL-259T

Koaxialstecker in UHF-Norm fiir Kabel mit 9 mm
Durchmesser, Mittenkontakt vergoldet, Teflon-
Isolierung

Art.-Nr. 00510

HF-Stecker PL-259/6

Koaxialstecker in UHF-Norm fiir Kabel mit 6 mm
Durchmesser, Mittenkontakt vergoldet, Teflon-
Isolierung

Art.-Nr.00511

Verbindungskupplung PL-258
Koaxial-Verbindungskupplung (,Rélichen”),
beidseitig Buchsen in UHF-Norm fir Stecker
PL-259

Art.-Nr. 00514

HF-Winkelstecker M-359

Winkelstecker in UHF-Norm. Ein Anschiu UHF-
Buchse, der andere UHF-Stecker. Beispielsweise
zum knickfreien Anschluf van Antennenkabeln
an der Antennenbuchse.

Art.-Nr. 00516

Adapter TNC/PL

Dieser Adapter wird auf eine TNC-Antennen-
buchse der Handsprechfunkgerate SH8000/xh
80.-Serie aufgesteckt. Amanderen Ende kann
dann ein PL-253-Stecker nach UHF-Norm
angeschlossen werden.

Art.-Nr. 51604

HF-Lastwiderstand T-30

Lastwiderstand (,Dummy Load") zum direkten
Anschiuf an eine UHF-Antennenbuchse. Bis
30 W belastbar. Fiir MeBzwecke am Funkgerét.
Art.-Nr. 00602

Schiebemast R-10,10 m hoch

Kraftiger und doch leichter Schiebemast mit drei
Rohren aus Aluminium fiir die dauerhafte oder
voriibergehende Aufstellung von Antennen. Aus-
ziehbar bis zu einer Gesamththe von 10 m.
Art.-Nr. 00897

Abspannset fiir Schiebemast R-10

Bei freistehender Montage solite der Schiebe-
mast R-10 mit diesen drei starken Kunststoff-
seilen an der sternférmigen Mastschelle
abgespannt werden. Lieferung komplett mit
Kauschen, Heringen und Schikeln.

Art.-Nr. 00901

SPA-I

Kinstliche Masse fiir Kunststoffkarosserien
wie z. B. Campingfahrzeuge und Boote.
Art.-Nr. 40532

Bt e e




Wir starten durch ins neue Jahrtausend
mit stabo PMR-446!
Neue Frequenzen fiir Jedermann
in Deutschland und vielen europdischen Landern!

- PMR-446/FREE NET

stabo PMR 446-Handy

stabo freetalk UHF — das mit der
Top-Ausstattung — anmelde- und
gebiihrenfrei
Professionelle Technik und unkomplizierte
Bedienung machen dasstabo freetalk UHF zum
idealen Begleiter fiir Beruf und Hobby. Einge-
hende Rufe werden akustisch signalisiert oder
diskret per Vibration gemeldet, Zwei Pilotton-
Verfahren bieten auf acht Kanalen zahlreiche
Verbindungsmoglichkeiten, um gewlinschte
Gesprachspartner gezieltzu rufen. Ein akustischer
Alarm signalisiert das Erreichen der max. Reich-
weite (out of range). Fiir héichsten Bedienungs-
komfort sorgen auBerdem die zahlreichen
Funktionen:
& 8Kandle (446 MHz)
@ 500m\V abgestrahlte Sendeleistung
@ Multifunstions-LCD (beleuchtbar)
® Ton-Scanfunktion
@ Babyiberwachung (outof range)
® &7 CTCSS-Tane [Pilotton-Vertahren)
® DCS-Selektivruf

83 Téne/976 Kombinationen
@ 10 Speicherplitze
@ Dual-Watch{Zweikanaliberwachung)
@ Kanalsuchlauf
@ Cloning Funktion
@® Mikrofon-/Lautsprecher-Anschluf
® Akku-Ladekontakte fir Tischlader (optional)
@ Batterie Low-Warnton
Lieferumfang
Funkgerdt, Trageschlaufe, Girtelclip
Art.-Nr. 20215

Komplettes Zubehdrprogramm siehe Seite 21.

Technisch vergleichbar mit: stabo freetalk 2
Ausgezeichnet von Computer-Bild mit

[:l@put?r! CnEttputBrl
{isLeitousSeer | Tesst-Sieger
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Das neue Funk Vergnugen auf ?0 cm menh “EU = 2: on Funkgerdte”

Die erfrischend andere Kommunikation im Umkreisvon =~ ™ “;:itr;;,mgerSeqtff{ﬁ:f“;?g{g

bis zu zwei Kilometern —anmelde- und gebiihrenfrei. Im Im 70- u"‘n-'—?"ir";‘]' M },:1 mW EIRP

cﬁputef Beruf, inder Freizeit, beim Sport, in der Familie, in Verei- ‘;":.]'f..frfi’.e ) g der Antenne

nen und bei allen anderen Gelegenheiten, die einen

Bid
“\,\ﬁ“\ - S\EQEL | .kurzen Draht” erfordern.
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stabo XP S00

Das ultimative LPD
Das XP 500 ist ganz einfach das ahsnlute High-Tech-LPD. %

Es Ist) mlt einer offenen Antennenbuchse zugelassen. Der Mittlere® e
dhrend die Basis-Bedienung mit wenigen Das J"‘Z.F 400 filr alle gt 1
arl ; . %
Tasten Igt, lassen sich viele weitere ; -

Funklmnen mﬂ-ﬂ Menﬂs nach mgefhn

Sfoii;

. e versr.hledene Suchtau}h& - g PR - atierieanze T o
© @ 20 Speicherplatzer ' ER i g B ehmb terne’ MR -
o ® Anfénger-und Expertenmodus . &10 eicherp! f'-' e W

® zweifach schaltbare Sprechver-
schleierung (Scrambler) =

1' i | b _ T

kan

_ ® CTCSS-System | w‘ "

1 ® S-Meter e " T f.
4 B57 mmxH84mmxT28mm,

k ca. 105g

8B hvubemachung, ;

b Notruf (Panik-Alarm) Lm Al
“Clone-F ktion A l_h.!;L
| @ Frequenzraster(sch
~ Art.-Nr. 20402

e, , .f .

ar?1 »

ﬁ" he eing
ion, damitsenden Sie ie
ste zu,tiucken Wi ras:

5 andle
baleucht ultlfun'htmns LED
Allto- Rauschsperre

Automatische Batteriesparfunktion 'E <
» | @/ utomatische und manuelle Hge
Fo » Tastaturverriegelung « mfo tAt 2u ve 1 zichten. 4
" @ Monitorfunktion 30 Kanal prschied!, Quitt ngsttine) 1
@® Scanfunktion, Dual Watch D-Sendean:cige i
® melodische Ruftiine (7 Versionen) L0 aummatische Batteriesparsgfialtung

B56mmxH105mmxT26 mm, 140 g ® Auto-Squelch

Art.-Nr. 20300 (schwarz) @ Rufton .
Art.-Nr. 20301 (champagner-metallic ) ® “Low Battery“-Warnton
XP 300 Zubehir siehe Seite 18 Art.-Nr. 20025
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"'-
/ ' Kopfhérer mit VOX-Funktion
: CHP 150, nur fiir XP 200/500
« TN Art.-Nr.01377

Zubehdrartikel erhthen den Nutzungsgrad von Funkgeraten
und machen die Kommunikation einfacher und bequemer.
Deshalb bietet stabo Ihnen sinnvolles LPD-Zubehtr an
und achtet insbesondere auf Qualitat und praxisgerechte

Anwendbarkeit.

:.. % " o . ;

Tischschnelladegeriit
{rnur fiir XP 500) CSA401 E
Art.-Nr. 00276

"
Mini-Mikrofon-/Laut-
sprecherkombination ML 03
Art.-Nr. 00305

Mikrofon-/Lautsprecher-
kombination CMP 111
Art.-Nr. 00307

Headset mit Vox
Hérer-/Mikrofonkombination
{nur fiir XP 400)

Art.-Nr. 50054

HS-100 Helmsprechset

* superflacher Ohrhorer,
speziell fiir den Helmeinbau

* reduzierte Windgerausche
durch Mikrofonabdeckung

* wasserdichte PTT und
Steckverbindungen

Art.-Nr. 50070

Ohrhdrer-/Mikrofon-
kombination
CMP123

Art.-Nr. 00308

Tisch-Schnell-Ladegerit
DC-072. Prozessorgesteuert
(fiir freetalk).

Art.-Nr. 50055

0S-200 stabile Universal-

halterung fiir Handfunkgeréte

+fiir die schnelle Montage
am Liiftungsgitter

* phne Bohrung

Art.-Nr. 00255

Sub-Miniatur-Lautsprecher-
Mikrofon

MLOD4

Art.-Nr.01429

e

Magnetfull-Antenne
Black-Magic mit Anschluf3-
kabel und SMA-Stecker
Art.-Nr. 60006

E-500 flacher 2-fach Ohrharer

* mit 3,5 mm Mono-Klinken-
stecker

*fiir viele Handfunkgerate
geeignet

Art.-Nr. 00327

Schutztasche CC-150
{nur fiir XP400)
Art.-Nr. 50053

Vinyl-Tragetasche CLC 502
{nur fiir XP 500)
Art.-Nr. 00271

Mobilhalterung fiir Montage
im Fensterschlitz o, 4.

CMB 112

Art.-Nr. 00249

Helmelip (fiir CHP 150)
CMB 600
Art.-Nr. 00199

24V, 700 m Ah NiCd-Spezial-
akku (nur fiir XP 500) CNB 402
Art.-Nr. 00311

Ohrhérer-Mikrofon ME 05
Art.-Nr. 01386

Tischladeger&t DC-036 nur
fiir XP 400 und XP 400 11
Art.-Nr. 50059

Akku-Set (4 Mignon) mit
Steckerlader
Art.-Nr. 50023

XA 172 SMA

Die LPD-Antenne fiir mehr
Reichweite

Art.-Nr. 00273

PTT-Taster extern
passend zum CMP 123
Art.-Nr. 01809

Mikrofon-Adapter fiir
freecomm 500, 300, XP-300
zum AnschluB von Laut-
sprechermikrofonen/
Hor-Sprech-Garnituren
mit2 Klinkensteckern



Hiren, was alles los ist!

Ein Scanner ist der Schliissel zum Mithoren auf vielen
Frequenzen. Ein Weltempfanger ertffnet Ihnen vor allem
die Welt des internationalen Rundfunks sowie anderer
Funkdienste auf der Kurzwelle — beispielsweise Amateur-
funk, See- und Flugfunk.

Pstana o

......

_Stabo AE100T

Professioneller Stations-Tischscanner
hﬂfea* ioneller Scanner mit groBem Frequenz-
SBereich 25 bis 1300 MHz, b00.Speicherplatze. . 1 MUATI-BAND RecEER
e 2L Empfang vonsSprechfunk, UKW-Radio und ! : XR 2001
‘ﬁ.:ff] ~“Fernsehton. Der grofvolumige Drehlmpf er
S srnlgichtert die Kanalwahl baw. Hig Manelle
~~ Frequenzsuche. Das Display verfiigtiiber eine
: .H‘ia:nﬁ-stelhge‘% Wert-Anz¢ige. D& 00T hatein
:::amigﬁngphaute'i 23 []*I;NEHEBH und einenzusatz- stabo XR 2001 |
sammdichen 12 V-AnschitR fUFf den mobilenBetrieb. Sehen, was liuft: ! .- Atrnmrnr Hmtﬁlslfifrefll . auf .
S Anschilisse fiir externen Lautsprecher, Kopf- von 100 kHz bis 2 MGHzalleslmB JedenF - D‘fnenrathllnszuv
hbrer, Teleskopantenne und Eﬂ.ﬁfﬂﬂ Mﬁﬁ = E].E'F Scanner XR 2001 ist ein exklusives &€l 1
“antenne{BNG-Buchse| sind selbstverstandlich. 5 = eigener >
Der stabo.100-Lhatsogar einen Recorderays- - © | Uer einzigartigen AusStattung g
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stabo
XR 1501

Der Decodierer
Der XR 1501 {iber-
streicht die Bereiche
66 —88MHz, 108180
MHz, 320 - 470 MHz
und 806 — 1000 MHz.
Durch seine Konzen-
tration auf diese
wichtigsten Scanner-
Bénder konnte er besonders groBsignalfest
ausgelegt werden. Der integrierte Sprach-
Decoder sorgt dafiir, dal durch _ Invertierung”
(von ,invertieren” —umkehren) verschleierte
Sendungen wieder hirbar werden.
Mit seinen Demodulationsarten AM und FM-
schmal ist er fir den Sprechfunk-Empfang in
beinahe allen Bédndern und Bereichen oberhalb
von 30 MHz perfekt ausgestattet. Sein zwischen
5 kHz und 25 kHz einstellbares Abstimmraster
bietet beim Frequenz-Suchlauf sowie bei der
manuellen Abstimmung hiichste Flexibilitat.
Klar, dall zum XR 1501 auch ein schneller Such-
lauf gehdrt. Er faltin einer Sekunde bis zu 30
Speicherplétze und legt im Frequenz-Suchlauf
mit seinen 50 Schritten/Sekunde nochmal zu.
® Frequenzbereiche: 66— 88 MHz, 108180 MHz,
320 - 470 MHz und 806 — 1000 MHz
@ Betriebsarten FM-schmal (FM) und AM (AM)
@ Abstimmschritte 5kHz, 6.25kHz, 10kHz,
12.5kHz und 25 kHz
@ 200 Speicherplitze
@ Suchlaufgeschwindigkeit etwa 30 Kanéle
bizw. 50 Abstimmschritte pro Sekunde
B59mmxH 152 mm xT32mm,ca. 310g
(incl. Antenne und Batterien).
Lieferumfang: Antenne, Trageschlaufe.
Art.-Nr.51006
® KFZ-Anschlufkabel m. Stecker
Art.-Nr. 50021

SCANNER/EMPFANGER

D roho

L4

stabo
AESOH

Der Handscanner AE 80 H ist mit 50 Speicher-
kandlen und einem Frequenzbereich bis zu
960 MHz komfortabel ausgestattet und bietet
viel fiirs Geld. Das Gerat verfilgt iiber 10 pro-
grammierte Suchlaufbénder. Sie bendtigen
nur noch die Anfangsfrequenz, um die Search-
Funktion einfach zu starten. Fiir diverse
Programmierungen fallen die l4stigen Zweit-
und Drittbelegungen von Tasten weg. Das
erleichtert die Handhabung erheblich! Der
Leistungsumfang wird durch 1 Monitorkabel,
Uberspringen von Speicherplétzen (Lockout),
Suchlaufverziigerung (Delay) und die Tastatur-
sperre abgerundet. Der Frequenzsuchlauf
betragt 50 Schritte pro Sekunde. Anschliisse
fiir Antenne, Ohrhérer, ext. Lautsprecher und
ext. Stromversorgung sind vorhanden.
Art.-Nr.51202

stabo XR1800

Noch Wiinsche?
Ein kompletter Frequenzbereich von 100 kHz bis
2.2 GHz und eine sensationelle Ausstattung wie
2.B. Bandscope, Descrambler, PC-Schnittstelle,
1.000 Speicherplatze zeigen, dal der stabo
XR1800 viel mehr als nur ein Scanner ist. Ein
echter Hit ist der , Turbo-Scan”: innerhalb von nur
einer Sekunde priift der XR1800 mindestens 50
gespeicherte Kandle daraufhin, ob dort ein Signal
anliegt. Auch der Frequenz-Suchlauf ist mit mehr
als 30 Abstimmschritten/Sekunde rasend schnell.
Viele weitere Eigenschaften runden die Einsatz-
mdglichkeiten dieses universellen Empfangers
ab, der spiirbar im Dialog mit Monitoring-Experten
entstanden ist. Neben hintergrund-beleuchtetem
Display und Tastenfeld fiir sichere Bedienung
unter allen Lichtverhaltnissen, Duplex-VFO zum
schnellen Wechsel zwischen zwei Frequenzen
(2.B. im Relais-Verkehr), schaltbarem Dampfungs-
glied fiir unverzerrten Empfang in direkter Sender-
nihe, einstellbare Verzgerungszeit fiir Neustart
des Suchlaufes und automatischer Abschaltung
nach einer zwischen zehn Minuten und zwei
Stunden einstellbaren Zeit stehen eine grafische
Batteriestands-Anzeige und eine Kopier-Funktion
(.Cloning”) zur Verfiigung.
Zur kompletten Ausstattung gehéiren Gummi-
wendel-Antenne, Trageschlaufe, NiCd-Akkus,
Steckerlader, Kfz-AnschluBkabel sowie Ohrharer.
@ Frequenzbereich: 100 kHz - 2.200 MHz
@ Betriebsarten: AM, FM-N, FM-W
® Abstimmschritte: 1,5, 6,25,9,10,12.5, 20,
25,30, 50, 100, 125, 150, 200 und 250 kHz,1
MHz
® Abmessungen:B62xH 116 x T 29mm
® Gewicht: 160 g (ohne Batterien und Antenne)
Art.-Nr.51018
@ Teleskopantenne XA100BNC
Art.-Nr.293
® Interfacekabel mit Software fiir WIN 98
Art.-Nr.51019




Was ist CB-Funk?

Der Begriff ,,CB-Funk” kommt aus Amerika und
ist die Abkiirzung fiir ,Citizens Band".
Genau (ibersetzt heilt das , Biirger-Band”.

Alles iiber CB-Funk:

Wenn Sie mehr zum Thema CB-Funk wissen
michten, schreiben Sie uns.

sie erhalten dann umgehend unsere Broschiire
JAlles iiber CB-Funk”.

Gesetzliche Bestimmungen
zur Genehmigung

von CB-Funkgeriten
CB-Funkgerite

mit CEPT-Zulassung:
FM-Gerate mit CEPT-Zulassung sind anmelde-

und gebiihrenfrei. Sie diirfen in fast allen europé-
ischen Landern mitgefilhrt und betrieben werden.

Fiir alle anderen Gerate gilt dies in verschiedenen
europdischen Landern, sofern eine CB-Berechti-
gungskarte (Circulation Card) vorgewiesen wird.

Nahere Informationen erhalten Sie bei der RegTP.

Anmeldepflicht:

Alle CB-Funkgeréte (auBer reinen 40-Kanal-FM-
Gerdten) miissen bei der fiir Sie zustandigen
AuBenstelle der Regulierungshehdrde fiir Post
und Telekommunikation angemeldet werden.
Die Adresse nennt lhnen lhr Fachhandler oder
die RegTP (Postfach 8001, D-55003 Mainz).

Gebiihren:

Bei allen AM/FM-Gerdten sowie fiir den Betrieb
der B0-Kanal-Gerate fallen Gebiihren an. Die
aktuellen Gebilhren erfahren Sie bei den RegTP-
AuBenstellen.

Schutzabsténde bei 80 Kanal-Geréten:

In grenznahen Gebieten gelten fir den Betrieb auf
den neuen Kandlen 41 bis 80 ,vorldufig einzuhal-
tende Schutzabstande zu den Nachbarlandern”.
Ihre RegTP informiert Sie Gber die fiir hren Wohn-
ort geltenden aktuellen Bestimmungen. Fiir den
Betrieb auf den ,alten” Kandlen gibt es keine
Schutzabstande!

Telekommunikationsgesetz (TKG)
vom 25. Juli 1996

Bestimmungen FAG in Fassung vom

1. August 1996 und TKG vom 25. Juli 1996
sind zu beachten!

FUR GUTE VERBINDUNG

stabo Elektronik GmbH & Co KG - 31137 Hildesheim, Germany - Miinchewiese 14 - 16 - Telefon (051 21) 76 20-10 - Telefax (051 21) 51 68 47

/ Ein Unternehmen der Groupe President Electronics S.A., Balaruc, France
Internet: www.stabo.de - e-Mail: Info@stabo.de
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