ZODIAC M 244,

Het Mobielapparaal voor de
27 MHz. Volgens de |aatste
normen van PTT en Cept
ontwikkeld. Deze set is
standaard uitgerust met de 40
toegestane kanalen dia door
de ingebouwde scannear
afgezocht kunnen worden.
Tevens is er da mogelijkheid
om twee gewenste kanalen (A
+ B) als prioriteitskanaal te
programmeran. Met de DW
(dual watch) schakelaar
kunnen twee kanalen gelijktij-
dig afgeluisterd worden.

Het zendvermogen en de
signaalsterkte worden d.m.v.
een S-meter aangagevan, Om
sterke stoorsignalen te onder-
drukken is er een local/d
schakeling. Storing van auta's
of andere electrische appara-

tuur onderdrukt u met de NRC
schakeling.

Tavans is het mogelijk om do
versterking van het microfoon-
signaal in te stellen met de
Mice Gain-regelaar.

MODERN:

De Zodiac M244 is volgens de
laatste stand der techniek
ontwikksld en op de strenge
voarschritten van Cept en de
Nederlandse PTT afgestemd
en goedgekeurd.

De robuuste behuizing
garandesrt functioneren onder
zware omstandigheden. De
bedieningselementen &n
LCD-kanaaluitlezing (digitaal)
zijn overzichtalijk gemonteerd.
De set is aan de achterzijde
voorzien van diverse aanslui-
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tingen voor externe voeding,
antenne, luidspreker(s) an Sal
Call.

UNIEK!

De Zodiac M244 |5 aok als
hasisstation te gebruiken. We
namen dan een gastabili-
seerde netvoeding van 12-15
Volt gelijkspanning en een
antenne met antennekabel.
Bij mobiels toepassingen
wordt het apparaat direct op
auta- of bootaccu van 12 Veolt
aangesiolen,

De degelijke vormgeving, de
fraaie lichtmetalen kasl, de
grote bedrijfszckerheld en
Zodiac's jarenlange ervaring
garanderen u de juiste keuze.
1 jaar garantie.

Voor informatie:
020 - 251922 / fax 264219.




